
Drewno–Alu 78 mm

Zastosowanie okien drewniano–aluminiowych pozwala na 

utrzymanie ciepłego klimatu we wnętrzu, z jednoczesną gwarancją, 

że aluminium na zewnątrz zapewni oknom najlepszą ochronę 

przed wpływem warunków atmosferycznych, a tym samym ich 

długowieczność.

 B Ekologiczne, wodoodporne lakiery.

 B W standardzie pakiet szybowy dwukomorowy o współczynniku 
przenikania ciepła Ug = 0,7 W/m2K.

 B Nakładki aluminiowe firmy ALURON.

Uw = 1,1 W/m2K

Rw = 32dB

78 mm
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Drewno–Alu 78 mm

Przekrój A Przekrój C

Przekrój D

Przekrój B

 B Trzy uszczelki w standardzie.

 B Aluminium zastosowane od zewnątrz stanowi ochronę 
dla drewna i jest gwarancją trwałości.

 B Grubość szklenia od 36 mm do 46 mm.

 B W ofercie dostępne są również takie rodzaje nakładek jak: 
CLASSIC, RETRO, QUADRAT w różnych strukturach.
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Drewno–Alu 68 mm

Są to okna, w których połączono 

drewno i aluminium w taki 

sposób, aby maksymalnie

wykorzystać walory użytkowe 

i estetyczne każdego z surowców.

Uw = 1,4 W/m2K

Rw = 32dB

68 mm

 B Ekologiczne, wodoodporne lakiery.

 B W standardzie pakiet szybowy jednokomorowy 
o współczynniku przenikania ciepła Ug = 1,1 W/m2K.

 B Nakładki aluminiowe firmy ALURON.
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Drewno–Alu 68 mm

 B Trzy uszczelki w standardzie.

 B Aluminium zastosowane od zewnątrz stanowi ochronę 
dla drewna i jest gwarancją trwałości.

 B Grubość szklenia od 24 mm do 32 mm.Przekrój A Przekrój C

Przekrój D

Przekrój B
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Systemy 
tarasowe
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Balkon FS Portal

Balkon FS Portal pozwoli na złożenie drzwi przez bezpieczne i łatwe 

przesunięcie ich na boki, maksymalizując przy tym otwarcie oraz 

umożliwiając łatwy dostęp na zewnątrz. 

Możliwość przesunięcia aż 7 skrzydeł okiennych, pozwala nam 

formować otwarcie na różne sposoby, na przestrzeni nawet do 6,3 m.

 B Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm.

 B Drewno klejone 3 lub 4–warstwowo. Możliwość zastosowania 
niskiego progu aluminiowego.

 B Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych.
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Balkon FS Portal

 B Skrzydła składano – przesuwne (harmonijka).

 B Ekologiczne, wodoodporne lakiery.

 B Okucia firmy Siegenia.
Przekrój D Przekrój D

Przekrój B Przekrój B
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Balkon Przesuwny HS

Drzwi podnoszono–przesuwne HS są idealną propozycją dla tych, 

którzy cenią sobie wygodę podczas wychodzenia na balkon, taras 

bądź otwartą przestrzeń ogrodu. 

Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a po otwarciu 

nie zabierają miejsca w pomieszczeniu.

 B Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm.

 B Niski próg aluminiowy.

 B Drewno klejone 3 lub 4–warstwowo. Możliwość zastosowania 
różnych schematów.
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Balkon Przesuwny HS

 B Ekologiczne, wodoodporne lakiery.

 B Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych.

 B Okucia firmy Siegenia.

Przekrój D

Przekrój B
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Balkon uchylno–przesuwny PSK

Drzwi drewniane uchylno–przesuwne PSK przeznaczone są dla tych, 

którzy cenią sobie przede wszystkim oszczędność miejsca.

Dzięki zastosowaniu konstrukcji PSK jesteśmy w stanie wydajniej

zaaranżować wnętrze, nie marnując przy tym miejsca na 

rozwieranie skrzydła.

 B Do wyboru profile o grubości 68, 78, 88, 92 mm.

 B Standardowy próg drewniany.

 B Drewno klejone 3 lub 4–warstwowo.

 B Możliwość uchylenia skrzydła.
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Balkon uchylno–przesuwny PSK

 B Możliwość zastosowania nakładek aluminiowych.

 B Ekologiczne, wodoodporne lakiery.

 B Okucia firmy Siegenia.

Przekrój D

Przekrój B
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Od wyboru
do koloru!

Nasze oko potrafi dostrzec
niesłychaną różnorodność 
kolorów.

Naturalne jest, że chcemy je odnaleźć 

również w naszym codziennym życiu.

Z tego względu stale wzbogacamy 

naszą ofertę o coraz to nowsze barwy.

Wszystko po to, by oddać naturalne 

oraz nasycone kolory, dzięki którym 

nasze okna zyskują moc, styl i żywość.
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UWAGA! Zwracamy uwagę, że drewno pokryte lakierami transparentnymi (lazur) uwidaczniającymi jego
strukturę, a zwłaszcza drewno meranti może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach.

Przy sośnie calcink widoczne będą minizłącza.

Dostępna paleta kolorów

Drewno sosny Drewno meranti Drewno dębu

Pinia

Stara sosna

Cyprys

Iroko

Drewno sosny Drewno meranti Drewno dębu

Kasztan

Sipo

Framire

Sapelli
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Drewno sosny Drewno meranti Drewno dębu

Dąb

Calvados

Orzech

Kempas

Drewno sosny Drewno meranti Drewno dębu

Afromozja

Wiśnia

Wenge

Acajou

UWAGA! Zwracamy uwagę, że drewno pokryte lakierami transparentnymi (lazur) uwidaczniającymi jego
strukturę, a zwłaszcza drewno meranti może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach.

Przy sośnie calcink widoczne będą minizłącza.
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Akcesoria 
i dodatki
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Wentylacja

Nawiewniki, zainstalowane w skrzydłach okiennych, należą do części 

systemu wentylacji oraz zapewniają prawidłowy dopływ świeżego 

powietrza do wnętrza naszego mieszkania.

Codzienne domowe czynności powodują wydzielanie się pary 

wodnej, która prowadzi do zwiększenia wewnętrznego współczynnika

wilgotności. Nadmierna wilgotność ma bardzo niekorzystny wpływ 

na nasze zdrowie oraz na sam budynek.
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Okna drewniane – Ornamenty*

* możliwość montowania ornamentów w pozycji pionowej oraz poziomej

Niagara
bezbarwny

Master Care
bezbarwny

Flutes bezbarwny

Flutes bezbarwny
piaskowany

Deszczyk bezbarwny
Delta bezbarwny

piaskowany

Delta bezbarwny
niepiaskowany

Crepi bezbarwny

Crizet bezbarwny

Chinchila bezbarwny

Cora bezbarwny

Bamboo bezbarwny

Rozwiązaniem pozwalającym na uzyskanie oryginalnego wyglądu 

okien jest zastosowanie szyb ornamentowych. 

Ze względu na szerokie walory użytkowe i dekoracyjne, ornamenty 

mają bardzo rozległe zastosowanie. Z powodzeniem sprawdzają się 

jako elementy przeszkleń ścianek działowych w miejscach takich jak 

łazienka czy kuchnia. 

Szeroka gama wzorów pozwala na ich zastosowanie w budownictwie 

mieszkaniowym oraz w celach przemysłowych.
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Szprosy naklejane

Trapez 25 x 12 mm

Trapez 35 x 12 mm

Retro 25 x 12 mm

Retro 35 x 12 mm

Stożek 25 x 12 mm

Stożek 35 x 12 mm

Szprosy naklejane są bezpośrednio na szybę. Wykonuje się je 

z tego samego surowca co okno, tworząc integralny wizualnie wyrób. 

W ofercie posiadamy szprosy naklejane o grubości 25 mm oraz 35 mm.

Wałek 25 x 12 mm

Wałek 35 x 12 mm

Wałek Plus 25 x 12 mm

Wałek Plus 35 x 12 mm
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Listwy przyszybowe

Służą do mocowania szyby, ale dzięki różnym kształtom listew, 

które znajdują się w naszej ofercie (od prostych po bardziej 

ozdobne), możesz nadać niepowtarzalny charakter całej konstrukcji.

Euroline R3

Euroline Retro

Euroline R6

Euroline Wałek

Listwy przyszybowe mocowane są od strony wnętrza domu.

Wykonuje się je z tego samego drewna, z którego wykonane 

jest okno.
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Listwy maskujące

Skos 40x10 mm Wklęsła R3–2 50x12 mm

Zaokrąglona R3 40x12 mm Zaokrąglona R3–3 50x12 mm

Retro 40x10 mm Prosta R3–2 50x12 mm

Wałek 40x12 mm Wypukła R3–3 50x12 mm

Wałek Plus 40x12 mm Wypukła R15A 50x26 mm
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Każda osoba 

z naszego zespołu dba 

o komfort pracy 

zarówno 

współpracowników 

jak i Klientów.

Lata doświadczeń 

pozwoliły nam na 

skompletowanie 

załogi, która 

profesjonalnie 

produkuje, montuje 

i sprzedaje nasze 

produkty.
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